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Systemvoraussetzungen für sämtliche Schoch-Software 
 

 Standalone 
Client / Server und Peer to Peer 

Client Server 

Hardware    

Prozessor 1.2 GHz 1.2 GHz 1.5 GHz 

Arbeitsspeicher 1 GB 1 GB 2 GB 

Freier Festplattenspeicher 1 GB 1 GB 2 GB 

Grafikauflösung 1280 x 1024 1280 x 1024 - 

 

Betriebssystem    

Windows 7 Ja Ja Ja 

Windows 8 Ja Ja Ja 

Windows 10 Ja Ja Ja 

Windows 11 Ja Ja Ja 

Windows Server 2003, 32/64-Bit Ja Ja Ja 

Windows Server 2008, 32/64-Bit Ja Ja Ja 

Windows Server 2008 R2, 32/64 Bit Ja Ja Ja 

Windows Server 2012 Ja Ja Ja 

Windows Server 2012 R2 Ja Ja Ja 

Windows Server 2016 Ja Ja Ja 

Windows Server 2019 Ja Ja Ja 

Windows Server 2022 Ja Ja Ja 

Microsoft Terminal Server (ab 2003) Ja Ja Ja 

Citrix Ja Ja Ja 

NAS-Server (ab 1.2GHz Dual Core-
  Prozessor und 1GB RAM) 

Nein Nein Ja 

Linux Nein Nein Ja 

Novell Nein Nein Ja 

Software    

Adobe Acrobat Reader ab Version 5 ab Version 5 - 

Microsoft Office 2003-Office365 2003-Office365 - 

 
Alle Angaben entsprechen den minimalen Systemvoraussetzungen; je nach Datenmenge, 
Anwenderzahl und Leistungsanforderungen sind höhere Voraussetzungen geboten. Alle Angaben 
ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten. 
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